
    
                Sedelboxar / Växelboxar
              

      Effektivt skydd mot rån och internt svinn!

* Förvara aldrig mer än växelpengar i kassan. 

* Sedlarna skall deponeras löpande.

* Sedlarna samlas i sedelkassetten för vidare transport till kontoret/avräkningsrummet 
   (och därmed ingen sedelhantering i butiken).
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Med reservation för konstruktionsändringar.
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Brandavskiljande skåp

Tillverkade av robust stålplåt. Utrustade med cylinderlås ( 2 nycklar) eller elektroniskt 
kodlås med tidsfördröjning. Pulverlackerade i strukturlack RAL 9002. 

Med varje sedelbox följer en invändig kassett.

Växelboxen har en sedel/mynt kassett med fyra hyllor som rymmer sedelbuntar/myntrullar mm.
Genom att flytta växelhantering till kassaområdet spar butiken tidsåtgången att förflytta personal 

in till uppräkningsrummet. På kort tid är växelboxen ”intjänad”, genom tidsbesparingen när 
personalen inte behöver gå iväg för att hämta växel. Lämpliga att använda både i 

förbutiken och i kassalinjen.
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Utvändigt, mm Höjd   
Bredd  
Djup    

155
230
380

155
230
380

300
120
250

300
120
250

300
120
250

500
120
280

275
116
275

275
116
275

Vikt, kg ca 11 11 8 9 8 15 10 10

Leveransförpackning:  1 st. /kartong på samtliga modeller.

Innerkassett
               SKLN

PSK-500DD
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