
                           Värdeskåp Grade 0 - V
Värdeskåpen i PROF-1 är provade av SSF (Svensk Stöldskyddsförening) 
samt certifierade av SBSC enligt SS-EN 1143-1:2012. Samtliga modeller i vår 
PV-serie har även P60 brandklass enligt NT Fire 017. Samtliga lås är omställningsbara och
certifierade enligt SS 3880 vilket är ett krav för vapenförvaring i Sverige. 

Värdeskåpen i serie DWS och EWS är alla certifierade av ECB*S  enligt  
EN 1143-1. Som tillval kan vissa av dessa modeller (som inte redan har brandskydd)  
fås med LFS30P respektive LFS60P som tillval. 
Som standard är skåpen i dessa serier försedda med ett omställbart högsäkerhetslås 
medan skåpen i Grade IV-V är försedda med två omställbara högsäkerhetslås. 

Värdeskåpen i DEFENDER och EUROCASH-serien är certifierade av ECB*S 
enligt EN 1143-1. Skåpen är därtill brandcertifierade av SP enligt 
NT Fire 017 P60. Skåpen är försedda med omställbart högsäkerhetslås 
SS 3880 (EN 1300).  Skåpen är förberedda med förankringshål i botten 
och med en softspot i höger sida  (förberett för smidig håltagning för kablage). 
Samtliga modeller från storlek 23 och uppåt är förberedda för montering av 
ett andra lås i dörren (Grade IV har redan två lås).

  Laptopskåp

Laptopvagn

Brandavskiljande skåp

     Klädskåp

Säkerhetsskåp
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Förslag på tillval VÄND!   >

Som tillval kan man till de flesta skåpen erhålla följande tillbehör: Elkodlås, extra hylla, laptophållare, 
låsbart fack i 2 storlekar, fackmoduler, nyckellist 6 krok, nyckelkassett  med 168 krok samt 2 storlekar av 
deponeringsinsatser.

Grade I (DEFENDERPRO)	

 Deponeringsinsats

Nyckelkassett,   
168 krok Elkodlås på låsbart fack

Deponeringsskåp

Grade II och III  (EUROCASH)PROF-1

Finn Clausen Sikkerhetssystemer AS,  
Karenslyst Allé 53, 0279 Oslo

Tfn. 23 960290 
info@fcarkiv.no, www.finnclausen.no



GRADE 0-I

Modell DEFENDER
PRO19D-0

PROF-1
-60SD

PROF-1
-80SD

PROF-1
-100SD

PROF-1
-120SD

PROF-1
-160SD

PROF-1
-190SD

DEFENDER
PRO14D-I

DEFENDER 
PRO23SPL-I

DEFENDER
PRO35S-I

DEFENDER
PRO43S-I

DEFENDER
PRO515-I

DEFENDER
PRO59-I

Klassning EN 1143-1
NT Fire 017 

P60

SS-EN 
1143-1:2012

SS-EN 
1143-1:2012

SS-EN 
1143-1:2012

SS-EN  
1143-1:2012

SS-EN
1143-1:2012

SS-EN 
1143-

1:2012

EN 1143-1
NT Fire 017

 P60

EN 1143-1
NT Fire 017 

P60

EN 1143-1
NT Fire 017 

P60

EN 1143-1
NT Fire 017 

P60

EN 1143-1
NT Fire 017 

P60

EN 1143-1
NT Fire 017 

P60
Utvändigt, mm Höjd
Bredd
Djup

585
455
500

600
540
540

800
600
540

1000
600
540

1200
600
540

1600
600
540

1900
850
700

455
455
500

685
520
575

1000
610
615

1200
610
615

1400
610
615

1600
610
520

Invändigt, mm Höjd   
Bredd  
Djup    

485
355
310

550
500
440

750
560
440

950
560
440

1150
560
440

1550
560
440

1850
810
600

355
355
310

585
420
385

900
510
425

1100
510
425

1300
510
425

1600
510
330

Dagmått, H x B mm 485 x 355 475 x 420 650 x 480 850 x 480 1050 x 480 1450 x 480 1750 x 690 355 x 355 585 x 420 900 x 510 1100 x 510 1300x510 1600 x 510

Vikt, kg  ca 148* 110 135 165 185 260 445 124* 192* 308* 361* 410* 421*

Standardinredning 1 hylla 1 hylla 1 hylla 2 hyllor 2 hyllor 3 hyllor 4 hyllor 1 hylla 2 hyllor 2 hyllor 3 hyllor 3 hyllor 3 hyllor

Tillval Elkodlås Elkodlås Elkodlås Elkodlås Elkodlås Elkodlås Elkodlås Elkodlås Elkodlås Elkodlås Elkodlås Elkodlås Elkodlås

GRADE II

Modell EUROCASH
23-II

EUROCASH
235S-II

EUROCASH
43S-II

EUROCASH
51S-II

EUROCASH
63-II

Klassning EN 1143-1
NT Fire 017 P60

EN 1143-1
NT Fire 017 P60

EN 1143-1
NT Fire 017 P60

EN 1143-1
NT Fire 017 P60

EN 1143-1
NT Fire 017 P60

Utvändigt, mm Höjd   
Bredd  
Djup    

715
550
648

1030
640
648

1230
640
648

1430
640
648

1730
800
693

Invändigt, mm Höjd   
Bredd  
Djup    

585
420
425

900
510
425

1100
510
425

1300
510
425

1600
670
470

Dagmått, H x B mm 585 x 420 900 x 510 1100 x 510 1300 x 510 1600 x 670

Vikt, kg ca 290* 408* 477* 545* 768*

Standardinredning 1 hylla 2 hyllor 3 hyllor 3 hyllor 3 hyllor

Tillval Elkodlås Elkodlås Elkodlås Elkodlås Elkodlås
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ra
de
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GRADE III
Modell EUROCASH

23-III
EUROCASH

28-III
EUROCASH

355-III
EUROCASH

43S-III
EUROCASH 

51S-III
EUROCASH 

59-III
EUROCASH 

63-III

Klassning EN 1143-1
NT Fire 017 P60

EN 1143-1
NT Fire 017 P60

EN 1143-1
NT Fire 017 P60

EN 1143-1
NT Fire 017 P60

EN 1143-1
NT Fire 017 P60

EN 1143-1
NT Fire 017 P60

SS-EN 1143-1
NT Fire 017 P60

Utvändigt, mm Höjd   
Bredd  
Djup    

715
550
648

830
580
673

1030
640
648

1230
640
648

1430
640
648

1630
640
553

1730
800
693

Invändigt, mm Höjd   
Bredd  
Djup    

585
420
425

700
450
480

900
510
425

1100
510
425

1300
510
425

1500
510
330

1600
670
470

Dagmått, H x B mm 585 x 420 700 x 450 900 x 510 1100 x 510 1300 x 510 1500 x 510 1600 x 670

Vikt, kg  ca 290* 342* 412* 477* 540* 575* 768*

Standardinredning 2 hyllor 2 hyllor 2 hyllor 3 hyllor 3 hyllor 3 hyllor 3 hyllor

Tillval Elkodlås Elkodlås Elkodlås Elkodlås Elkodlås Elkodlås Elkodlås

   G
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   G
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I
   G
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GRADE IV
Modell DWS0849 DWS1000 EUROCASH 

43S-IV
DWS1600 DWS1901

Klassning EN 1143-1 EN 1143-1 EN 1143-1
NT Fire 017 P60

EN 1143-1 EN 1143-1

Utvändigt, mm Höjd   
Bredd  
Djup    

848
645
565

1003
810
725

1230
640
648

1538
810
725

1883
810
725

Invändigt, mm Höjd   
Bredd  
Djup    

695
495
320

850
660
480

1100
510
425

1385
660
480

1730
660
480

Dagmått, H x B mm 691 x 445 846 x 610 1100 x 510 1381 x 610 1726 x 610

Vikt, kg  ca 635 1030 654* 1405 1680

Standardinredning 1 hylla 2 hyllor 3 hyllor 2 hyllor 3 hyllor

Tillval Elkodlås, Elkodlås, Elkodlås Elkodlås, Elkodlås,

   G
ra
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GRADE V
Modell EWS0849 EWS1000 EWS1200 EWS1600

Klassning EN 1143-1 EN 1143-1 EN 1143-1 EN 1143-1

Utvändigt, mm Höjd   
Bredd  
Djup    

848
645
565

1003
810
725

1193
810
725

1538
810
725

Invändigt, mm Höjd   
Bredd  
Djup    

695
495
320

850
660
480

1040
660
480

1385
660
480

Dagmått, H x B  mm 691 x 445 846 x 610 1036 x 610 1381 x 610

Vikt, kg 665 1060 1220 1505

Standardinredning 1 hylla 2 hyllor 2 hyllor 3 hyllor

Tillval Elkodlås Elkodlås, Elkodlås, Elkodlås,

 *Vikten kan variera med 10% eller mer.

*Vikten kan variera med 10% eller mer.

*Vikten kan variera med 10% eller mer.

*Vikten kan variera med 10% eller mer.


